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系统功能说明书
概述：
本系统按照功能划分，共分为四大类：基础信息部分、设备管理部分、记录簿管理部分和其他信息部分。
1、 基础信息部分
概述
基础信息是整个系统正常运行的前提，包括后需数据录入所需要的变电所等相关信息和设备类型、制造单位等数据字典信息等。
1.1、 二级单位
二级单位是各局下属供电公司的信息，是集控站和变电所录入的前提（集控站和变电所直接隶属于二级单位），可以进行相关的管理，可以添加和修改下属供电公司的名称、后两位编码和简称。对无用的二级单位可进行删除。
备注：下属供电公司编码由供电公司编码加上输入的两位下属供电公司编码组成（不足两位前面补0）。修改时只能修改后两位输入的编码。
1.2、 集控站
变电所可以隶属某个集控站也可以不隶属于某个集控站。可以添加和修改集控站的相关信息，包括集控站所隶属的二级单位，填写后两位编码和集控站名称。对无用的集控站可进行删除。
备注：如果要删除的集控站下有设备或者有变电所信息，那么系统会进行提示，不能进行删除。集控站编码由所隶属的下属供电公司编码加上所输入的前两位集控站编码所组成，修改时只能修改后两位输入的编码（不足两位前面补0）。

1.3、 变电所
变电所是整个系统应用的基础。是对所有变电所的管理模块。进入该模块首先显示了全部的变电所信息列表，并显示了相关的变电所的部分信息，并在页尾部分显示了变电所的统计信息（变电所合计、变电所容量合计和回路的统计等信息）。可以添加、修改和删除变电所信息。此外在添加和修改管理中可以上传变电所相关图片，并且通过修改排序字段值可以对变电所进行排序。
备注：输入变电所的安全起始日期，系统会自动计算安全运行天数并在首页上显示。如果要删除的变电所下有设备，那么系统会进行提示，不能进行删除。
辽阳局比较特殊，集控站与变电所操作方式相同，没有隶属关系，并且变电所编码是自己输入和修改的，系统里单独做了相关的配置目录程序，以满足辽阳局现有操作方式，程序目录TsBmBdsLyj。其他局都是输入后四位变电所编码，由系统组合编码；如果该变电所隶属某个集控站，那么取十二位的集控站编码加上输入的四位编码组成变电所编码；如果该变电所不属于任何集控站，那么由该变电所隶属的下属供电公司编码加上“00”，再加上输入的四位变电所编码（不足四位前面补0）组成该变电所编码，程序目录TsBmBds。
1.4、 设备单元
设备单元是设备添加的前提，是对某一变电所线路的描述，每个设备单元都隶属某个变电所。进入该模块显示相应变电所下的全部单元信息列表。改变下拉菜单中变电所的名称，显示对应变电所的单元列表。可管理单元编码、名称和属性。
备注：单元属性取自数据字典，主要标志单元线路的电压等级，在设备评级时据此字段进行分类。如果要删除的设备单元下有设备，那么系统会进行提示，不能进行删除。单元编码由用户自行输入且并不会影响到其下面的设备编码。
1.5、 安装位置
同设备单元一样，安装位置也是设备添加的前提，每个安装位置上面只能安装一个设备，所有的设备都是安装在安装位置上的，安装位置标识了设备的安装地点。安装位置隶属设备单元，每个设备单元都可以有多个安装位置。可管理安装位置信息，包括安装位置名称、编码和单元的变更。
备注：安装位置名称即设备名称。如果要修改或删除的安装位置下有设备，那么系统会进行提示，不能进行删除。安装位置由用户自行输入且并不会影响到其下面的设备编码。
1.6、 设备制造单位
设备制造单位模块即全部生产厂家的数据字典，每个厂家对应一个唯一的编码，用于添加设备的制造单位时使用。该表信息与省公司制造单位表对应。可以添加新的制造单位用于本局使用，包括编码、制造单位名称和简称等，也可以修改和删除制造单位。
备注：制造单位的编号不能重复。红色编码标识省公司没有该制造单位的编码。设备中存放的是制造单位的编码信息，通过编码再去找对应的名称，省公司存放的也是编码信息。
1.7、 设备型号
设备型号是对所有设备的型号管理的数据字典。设备型号基于设备类型进行分类，可以针对不同的设备类型进行添加、修改和删除相关的设备型号操作。便于在设备型号添加时选择。
备注：设备型号用到两个表，一个是手工维护的全部设备类型表（TS_BM_SBLX）,对应于该表的设备类型编码录入设备的相应型号，存在设备型号表中（TS_SBXH_BDSB），该表每条数据存储一个设备型号和对应的设备类型编码。当用到该数据字典时，可根据相应的设备类型编码查到所有的相关设备型号数据。
1.8、 其他信息
其他信息是对于一些设备的其他信息和某些记录簿部分信息的数据字典的管理模块。分类包括断路器类型、电压等级、天气和值别等，每个分类下可添加、修改和删除相关信息。
备注： 其他信息用到两个表，一个是手工维护的信息类型表（TS_OTHER_TYPE）, 对应于该表的信息数据录入相应的信息表中（TS_OTHER），该表每条数据存储一个类型信息和对应的类型编码。当用到该类型的数据字典时，可根据相应的类型编码查到所有的相关信息数据。
1.9、 变电所访问授权
变电所访问授权是对用户可访问变电所的管理。在用户进行设备和记录簿管理时，对设备和记录的管理都是按变电所进行分类的，变电所列表只显示用户可访问的变电所，其他变电所用户无法选择管理。
备注：用户访问变电所权限的添加和修改对表（USER_ACCESS_BDS）进行操作，添加权限时，对可访问的每个变电所都添加一条该用户编码对应该变电所编码的记录信息；删除权限时，删除该条记录。在用户登陆后根据用户编码查找到所有该用户可访问的变电所，存入session中。
二、设备管理部分
概述
设备管理是整个系统的主要功能部分，包括所有设备添加、修改和查询。该模块分两部分，设备管理和设备查询。本系统通过配置表对所有设备采用统一的操作方式，即通过程序实现对数据库表、字段等信息的维护工作，在显示和修改上显得更加灵活、方便。所有设备信息以变电所为基础进行分类。
2.1、 设备管理
设备管理包括对各供电局的全部设备类型的设备的管理。点击某个设备类型进入该设备类型的设备信息列表，设备信息依据变电所进行分类显示。在用户可访问的变电所列表中选择不同的变电所，显示该变电所下所有该设备类型的设备列表信息，具体列表显示的哪些列信息可以通过设备表结构配置功能进行设置。可以在某一变电所下添加新设备，依次选择变电所、单元和安装位置后，进行添加，完成设备添加后，页面转入设备详细信息的录入页面。可返回当前变电所的设备列表页。列表页各设备前有详细链接，可进入该设备的信息页面并且可进行管理。
设备信息的管理有如下几部分：

1) 基本信息
显示设备的基础信息，其中一定显示的字段有设备的名称和编码，变电所、单元和安装位置的名称和编码等。其他内容的显示可通过设备表结构配置功能进行配置。
2) 设备铭牌
显示设备的各项参数信息。其中内容的显示可通过设备表结构配置功能进行配置。

3) 其它信息
       其他信息显示设备的附加信息，如设备投运日期和检修日期等情况，其中内容的显示可通过设备表结构配置功能进行配置。
4) 设备修改
在一个页面显示了设备的全部信息（包括基本信息、设备名牌和其他信息），用户可在此对设备的各项内容进行修改，系统首先会保存修改前的内容到设备修改日志中，便于用户查看和还原。其中部分字段的内容（例如制造单位等）是带有数据字典的字段，可根据设备表结构配置对该字段配置相关控件，在录入和修改时显示相关的弹出窗口控件，方便用户录入。
5) 设备变更
实现了设备变更位置的功能，就是把设备由当前安装位置移动到其他安装位置。也可以将一个设备变更到备品库和报废库中。
6) 设备复制
克隆一个新的设备，也就是将当前设备的内容复制一份并放到另一个安装位置上。依次选择目的变电所、单元和安装位置后，进行复制，完成后显示目的位置设备的修改页，可对内容进行修改。
7) 返回列表
返回到该变电所下该设备类型的设备列表页。
8) 主设备
如果该设备是附属设备，那么该设备显示主设备链接，点击链接可显示主设备的列表页。在这里维护主设备和附属设备的关系。
9) 附属设备
如果该设备是主设备，那么该设备显示附属设备链接，点击链接可显示附属设备的列表页。附属设备的列表页显示的设备信息根据附属设备的类型进行分类。在这里也可维护主设备和附属设备的关系。
10) 运行简历
显示设备运行情况的记录。在该设备进行变更、录入缺陷记录、（如果是断路器，进行开闸记录录入时）和录入检修记录时由系统自动录入信息。可对该运行简历进行添加（手动）、修改和删除操作。默认按照日期倒序排列，可修改排列序号进行排列。
11) 设备大小修记录
       显示设备大小修情况的记录。如果设备记录了检修记录，并且检修类型是大修或小修，系统会在这里显示该设备的检修列表信息。点击相关链接可查看详细的检修记录信息。
12) 检修记录
       显示设备所有检修情况的记录。如果设备记录了检修记录，系统会在这里显示该设备的检修列表信息。点击相关链接可查看详细的检修记录信息。也可以为该设备添加检修记录。
13) 缺陷记录
       显示设备所有出现过的缺陷的记录。如果该设备发生了缺陷，并录入了缺陷记录，系统会在这里显示该设备的缺陷列表信息。点击相关链接可查看详细的缺陷记录信息。也可以为该设备添加缺陷记录。
14) 操作日志
显示该设备进行修改的全部操作信息。如果设备进行了修改，那么在修改之前，系统对当前设备的内容进行保存，并存入当前日期和修改人信息。用户可根据相应的链接查看相关的详细记录信息。可以还原日志信息倒当前的设备中。
备注：如果要添加的安装位置上如果有其他设备，系统将终止添加，并提示安装位置被占用，点击相关链接，显示占用设备的信息。需将该设备先从该位置上挪走才能继续在这个位置上添加设备。
在设备变更或复制时，如果目的安装位置已有设备，那么系统将终止操作，并提示安装位置被占用，点击相关链接，显示占用设备的信息。需将该设备先从该位置上挪走才能继续将设备变更或者复制到这个位置上。
在新建和复制设备时，设备所在的变电所id、单元id、安装位置id、局编码和下属供电公司编码会自动写入数据库，页面显示的相关编码由id对应取出，设备名称和安装地点存入安装位置的名称，设备编码由变电所编码加上由函数生成的八位编码组成，设备编码与单元和安装位置编码无关，并在生成时检测，保证编码唯一。在设备变更时，设备编码只替换其中的前十六位编码（变电所编码），因为在添加时保证后八位编码唯一，所以可以保证设备编码唯一，故只替换了前十六位编码（变电所编码）。
在设备的信息显示中，省公司要求字段默认用蓝色字体显示，为用户录入信息做提醒和参考，用户可以取消也可以突出蓝色显示字段，即可由用户选择是否使用蓝色字体显示省公司要求的字段。
在设备管理中没有设备的删除功能，如果设备被报废或拆除可将设备变更至报废库或备品库中。如有需要，可再将设备从报废库或备品库中变更至其他安装位置上继续使用。
上述1～7部分是所有设备信息都有的选项。
上述8～14部分是可通过表结构配置管理的选项，。

主设备（类型）和附属设备（类型）的关系通过表ZFINFO来对应，没有相关的操作程序，需要手工修改数据库；对于附属设备，每个附属设备只能有一个主设备。
设备表结构配置的具体配置方法请参阅其他信息部分的设备表结构配置的功能说明。
2.2、 设备查询
设备查询是为用户提供了快速查找设备的功能，极大的方便了用户。用户可在已知的设备信息不全的情况下快速查找的定位设备（模糊查询）。具有多种查询方式，并可将查询结果导出相应Excel文档当中。
该功能显示在整个页面框架的下面部分，与系统上部主窗口可同时使用。
1) 单一设备类型设备查询
单一设备类型设备查询主要是针对某种设备类型的查询。基本列信息有设备名称、变电所名称、单元名称、安装位置名称和设备编码；用户可以根据需要添加显示的列信息，并可以对每列进行排序和分析查找，并且可以根据用户需要的信息导入到Excel表中。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备的星系信息。
备注：
2) 设备组合查询

设备组合查询显示全部设备的信息列表，列信息有变电所、单元、安装位置名称；所属专业、设备类型和名称；投运日期和电压等级。用户可根据需要对各列信息进行筛选，查找指定的设备。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备信息。可以导出数据到Excel文件。由于设备较多不易查看，查询以每页100条记录进行分页，可按页查看。
备注：所查看设备必须在配置表中设置查询列。
3) 大修统计

大修统计显示全部设备的信息列表，列信息有变电所、单元、安装位置名称；所属专业、设备类型和名称；上次大修日期和大修周期。用户可根据需要对各列信息进行筛选，查找指定的设备。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备信息。可以导出数据到Excel文件。信息以每页100条记录进行分页，可按页查看。
备注：所查看设备必须在配置表中设置查询列。
4) 小修统计
小修统计显示全部设备的信息列表，列信息有变电所、单元、安装位置名称；所属专业、设备类型和名称；上次小修日期和小修周期。用户可根据需要对各列信息进行筛选，查找指定的设备。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备信息。可以导出数据到Excel文件。信息以每页100条记录进行分页，可按页查看。
备注：所查看设备必须在配置表中设置查询列。
5) 设备全部定检统计表

设备全部顶尖统计表显示全部设备的信息列表，列信息有变电所、单元、安装位置名称；所属专业、设备类型和名称；上次全部定检日期。用户可根据需要对各列信息进行筛选，查找指定的设备。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备信息。可以导出数据到Excel文件。信息以每页100条记录进行分页，可按页查看。
备注：所查看设备必须在配置表中设置查询列。
6) 设备部分定检统计表

设备部分定检统计表显示全部设备的信息列表，列信息有变电所、单元、安装位置名称；所属专业、设备类型和名称；上次部分定检日期。用户可根据需要对各列信息进行筛选，查找指定的设备。点击各行信息的链接，在主窗口显示相应的设备信息。可以导出数据到Excel文件。信息以每页100条记录进行分页，可按页查看。
备注：所查看设备必须在配置表中设置查询列。
三、记录簿管理部分
概述
记录簿管理是对设备运行状态的记录和其他日常工作的记录。该模块的所有录入人信息由系统以当前登录人为准进行录入。所有记录簿信息以变电所为基础进行分类。日期为只读框，单击显示日期插件，用户可以点击所需日期，避免造成错误。点击人员录入框弹出人员列表窗口，方便用户输入。
3.1、 运行记录
记录值班人员每天发现的情况和工作情况，包括交接班人员、负责人、时间、天气和其他情况。可以对运行记录进行添加、修改和删除操作。运行记录根据变电所分类，显示相关信息列表，默认显示当月信息，根据时间倒序排列，并有上一年、上一月、本月、下一月和下一年的链接，方便用户点击查看信息。在查看信息页中有所长签字链接。
备注：
3.2、 事故预想记录
记录可能出现的情况的处理方法及意见评价的信息。可记录日期、人员、系统运行方式、预想题目、处理步骤和意见评价等信息。可以添加、修改和删除信息。该记录信息以变电所为基础进行分类，通过每行的链接可查看详细信息，在详细信息页中有所长签字链接。
备注：
3.3、 事故障碍异常记录
记录发生的事故障碍信息。包括时间、性质、简题、发生经过、具体情况、原因和对策等内容。可以添加、修改和删除事故障碍信息。信息列表以变电所为基础进行分类显示，通过每行的链接可查看详细信息，在详细信息页中有领导签字链接。
备注：
3.4、 培训工作记录
对培训工作的信息的管理。包括日期、培训方式、学时、参加人数、培训人和人员及培训内容。信息以变电所为基础分类，可进行添加、修改和删除操作，通过每行的链接可查看培训的详细信息。
备注：
3.5、 反事故演习记录
记录反事故演习的信息。包括演习的相关信息及具体的运行处理过程。以变电所为基础分类，可进行添加、修改和删除操作，通过每行的链接可查看演习记录的详细信息。
备注：
3.6、 运行分析记录
记录了对该变电所运行情况的分析信息。信息内容包括日期、主持人、领导人、参加人员、分析题目、分析内容和结论。可以对该信息进行添加、修改和删除操作。
备注： 
3.7、 自动化装置记录
记录了自动化装置检修情况的信息，内容包括设备名称、检修类别、检修开始日期、检修结束日期和内容结论。可以对该信息进行添加、修改和删除操作。
备注：设备名称由系统取该变电所的所有自动化装置设备信息，形成下拉列表；检修类别取自基本信息中的检修类别数据字典，形成下拉列表。
3.8、 设备检修试验记录
记录了设备检修的全部信息。内容包括变电所、单元、设备、检修开始日期、检修结束日期、线路名称、工作票号、修试类别、内容结论、工作负责人和验收人。该记录信息以某一变电所下的某一单元线路为基础进行分类显示，点击行信息的相应链接可查看和修改相关信息，并附有工作负责人和验收人签字功能。由于检修多为线路上多个设备同时检修，为方便用户录入信息，在录入页面中显示所选线路的所有设备，设备选择为复选框模式，用户可根据需要，选择单个或多个设备，所有这些设备生成一条对应的检修记录，每个设备生成一条对应关系记录。在添加或删除时对每个设备都添加一条运行简历记录。如果修试类别时大修或小修，则为个设备都添加一条设备大小修记录，并更新设备的上次大修（scdx_jxsyjl）或上次小修日期（scxx_jxsyjl）。
备注：根据各局要求不同，目前检修试验记录分为三类。
第一类为在添加页面无工作负责人和验收人，这些人员需要通过签字功能添加。断路器在大小修记录添加和修改时不影响其累计次数和相关开闸记录。（对应程序目录：TsBdyxSbjxsyjl12）
第二类为在添加页面可以进行工作负责人和验收人的添加，目的是加快录入速度，断路器在大小修记录添加和修改时不影响其累计次数和相关开闸记录。（程序目录：TsBdyxSbjxsyjl1）
第三类为在添加页面可以进行工作负责人和验收人的添加，目的是加快录入速度，断路器在大小修记录添加和修改时影响断路器开闸累计次数和相关开闸记录。以操作时间为基准，分别对断路器开闸记录和断路器的开闸累计进行调整。（程序目录：TsBdyxSbjxsyjl11）
3.9、 其他类设备检修试验记录
与设备检修试验记录相似，差别是这里记录的只是检修信息，和具体设备无关。以变电所为基础进行分类显示。信息内容包括：检修开始日期、检修结束日期、线路名称、修试类别和内容结论。可添加新记录，点击行信息的相应链接可查看和修改相关信息，并赋有工作负责人和验收人签字功能。
备注：据各局要求不同，目前其他类检修试验记录分为两类。
第一类为在添加页面无工作负责人和验收人，该人员在签字时添加。（程序目录：TsBdyxSbjxsyjlAll）
第二类为在添加页面可以进行工作负责人和验收人的添加，目的是加快录入速度；添加和修改页面加入了工作票号的录入信息框。（目录：TsBdyxSbjxsyjlAllas）
3.10、 断路器开闸记录
记录了所有断路器开闸记录的信息。内容包括运行编号、开关型式、型号、开闸时间、自动开闸次数、自动开闸累计、手动开闸次数、手动开闸累计、交换模式和开关开闸原因。记录信息以某个变电所下的某个断路器类型的某个断路器为分类，显示该断路器的开闸记录列表。并可进行分页显示。
备注：每添加一条断路器开闸记录，系统自动为该设备添加一条设备运行简历记录。

此外，据各局要求不同，目前断路器开闸记录分为三类。
第一类为在添加、修改和删除操作时不以其大小修改日期为基准，对进行其他开闸记录次数的调整。累计次数取上一条记录的累计数加上本次次数为本条记录的累计数，将累计好的数值更新到相应设备的开闸累计数中。（目录：TsBdyxDlqkzjl）

第二类为在添加、修改和删除操作时以其大小修改日期为为基准，对其他开闸记录次数进行调整。根据大小修日期，对开闸记录进行截断处理，在大小修日期后，累计数从0开始累计，一直累计到下次大小修日期。累计次数取上一条记录的累计数加上本次次数为本条记录的累计数，将累计好的数值更新到相应设备的开闸累计数中。（程序目录：TsBdyxDlqkzjl1）
第三类为在添加、修改和删除操作时不以其大小修改日期为基准，对进行其他开闸记录次数的调整。累计次数取相应断路器设备中的累计数加上本次次数为本条记录的累计数，将累计好的数值更新到相应设备的开闸累计数中。（程序目录：TsBdyxDlqkzjlLyj）
3.11、 继电保护装置记录
记录了继电保护装置检修情况的信息。该记录信息包括三种设备类型：高频保护装置、继电保护装置和自动化装置。记录内容包括设备名称、装置类型、运行编号、检修开始日期、检修结束时间、录入班组名称、修试类别、记载内容和结论。该记录信息以某一变电所的三种设备类型分类进行显示。可对记录进行添加、修改和删除操作。在详细信息页有签字功能。分别是所长签字、一值、二值、三值工作负责人和验收人签字。
备注：录入页显示该变电所所有该类型设备列表，可进行多设备添加，系统同时为每个设备生成一条继电保护装置记录。修改和删除是对单个记录操作。日期录入有相应控件，修试类别数据取自基本信息相应数据字典，形成下拉列表。
3.12、 计量装置记录
记录了继电保护装置检修情况的信息。该记录信息包括三种设备类型：指示仪表、温度表和电能表。记录内容包括设备名称、检修开始日期、检修结束时间、检修类别、内容和结论。该记录信息以某一变电所的三种设备类型进行分类显示。可对记录进行添加、修改和删除操作。录入页显示该变电所所有该设备列表，可进行多设备添加，系统为每个设备生成一条计量装置记录。修改和删除对单个记录操作。
备注：日期录入有相应控件，检修类别数据取自基本信息相应数据字典，形成下拉列表。
3.13、 缺陷记录
记录设备发生缺陷及其处理情况。具体信息有线路、设备名称、设备类型、设备编码、缺陷类别、是否渗漏点、发现人、发现日期、录入人、缺陷内容、消除人、消除日期、验收人、缺陷处理方法、受理人、受理日期和处理意见以及传递流程。列表显示由变电所、消除情况、缺陷处理单位和日期段共同决定。缺陷分为两大类：设备缺陷（指定具体设备）和其他缺陷（不指定具体设备）。
选择设备缺陷，进入后依次选择设备类型、单元名称和设备名称（下拉列表形式），然后页面显示部分录入信息，包括是否渗漏点、发现人、发现日期、缺陷内容和缺陷类别。其他缺陷与设备缺陷类似，差别就是没有设备类型、单元名称和设备名称的选择。缺陷的添加过程分为三种，直接消缺、等待和过程消缺。
· 直接消缺：选择直接消缺后显示全部信息，添加完成后保存即形成缺陷记录，该模式不走缺陷传递流程。

· 等待：先输入部分信息，待缺陷消除后点详细信息填入剩余信息完成全部信息录入，该模式不走缺陷传递流程。
· 过程消缺：先输入部分信息，然后根据缺陷传递流程，进行流程传递。添加部分信息，最后完成整个信息的录入。该记录形成相应的流程记录。过程分为没有处理流程、运行人员传递、运行专工传递、各专业专工传递、责任班组消缺、验收人签字、缺陷已消除和等待解决（有此功能的才显示）。
根据各局要求的不同现缺陷记录共分五种。
第一种：所有缺陷类别均可以进行直接消缺和过程消缺（目录：TsBdqxQxjl）。
第二种：缺陷类别为一般的可以进行三种消缺方式，缺陷类别为危急或重大只有直接消缺和等待两种方式（目录：TsBdqxQxjl2）。
第三种：缺陷类别为一般的可以进行过程消缺和直接消缺，缺陷类别为危急或重大只有直接消缺和等待两种方式（目录：TsBdqxQxjl3）。
第四种：缺陷类别为一般的可以进行过程消缺和直接消缺，缺陷类别为危急或重大的只能直接消缺（目录：TsBdqxQxjlLyj）。
第五种：所有缺陷类别均可以进行直接消缺和过程消缺。在详细页面，如果是过程消缺，可在任何一步直接消缺（目录：TsBdqxQxjlas）。
备注：默认变电所、消除情况和缺陷处理单位等选项都为全部；日期段从2000年1月1日起到当天。只有在选择了某个变电所时才出现添加缺陷的链接。
3.14、 避雷器动作次数
记录了避雷器的运行情况。包含的内容有单元名称、检查日期、相别、安装地点、型号、累计次数、计数器指示数、泄漏电流和动作原因。其中单元名称为该变电所中含有避雷器设备的线路的列表。安装地点和型号由该线路上的所有避雷器按相别取出，分别存放在对应的相比列表中；其他信息由用户输入。该信息列表由某一变电所下的某条线路为基础进行分类。可对信息进行添加、修改和删除操作。
备注：
3.15、 高频装置测试记录
记录了高频装置的测试日志记录。该信息列表由某一变电所为基础进行分类。记录类型共分五种，由数据库表读出模版，写入相关记录。包括LFX912 高频保护收发讯机测试表、DLP美国保护CS-28A收发讯机高频测试表、GSF-6A高频保护收发迅机测试表、YBX－I收发讯机交换信号统一表、PSF631高频保护收发讯机测试表和PSF631微机高频信号传输装置六种类型。该六种类型都是以月为单位记录的，可对信息进行添加、修改和删除操作。每条记录的内容包括该月每天的记录情况，可对每天的记录进行修改。最后一种与其他类型不同，生成一条记录后，可添加记录，并进行修改和删除。
该六种类型对应相应的模版，由编程人员编写模版。该模板内容以XML形式保存，所有的添加修改操作，都是对XML文件的操作，每个模板和每条记录均有一个BOLB字段存储该XML文件的内容。
XML文件格式约定如下：
根目录<lyfz>

一级目录<lyfz_page>
二级目录<lyfz_page_body sort="0">
该目录的内容主要是显示表格。Sort属性是为了区别内容的输入方式，如果有该属性，记录内容为用户添加方式；如果没有，那么每条记录会根据当月天数自动生成天数信息列表，用户只能修改每日的信息。该目录内容为一个表格的页面代码。页面中的!@#$1$#@!代表标题中的输入框。其中的1与目录<lyfz_tags><lyfz_tag id="1">的id属性值对应，内容格式由目录<lyfz_tag id="1">的属性值来确定。表的列表信息从!@#%标志开始，到%#@!结束；其中包括标题和循环体。标题由标志!@#title开始，eltit#@!结束；循环体由!@#body开始，ydob#@!结束。位于循环体中的!@#$1$#@!标识循环体中的输入框，格式的内容由目录<lyfz_tables><lyfz_table><lyfz_row><lyfz_field id="1">决定，其中id属性值对应!@#$1$#@!标识中的1序号。循环体中由多少个!@#$序号$#@!，就有多少个<lyfz_field id="序号">与其对应，由程序对其进行处理。
标签含义如下：
<lyfz_tag_name>名称
<lyfz_tag_type>类型

<lyfz_tag_width>宽度
<lyfz_tag_height>高度
<lyfz_tag_allownull>允许空

<lyfz_tag_value>值

生成记录时，如果<lyfz_page_body sort="0">没有sort属性，那么拷贝该目录的表格信息到记录中，同时拷贝<lyfz_tags>目录信息和<lyfz_tables>目录信息。根据当月天数，增加当月天数个<lyfz_row>目录信息，由程序取其内容填充至循环体的每行，显示在页面中；页面中添加和修改的值，保存到该标签的属性中。有sort属性的模版，当用户添加记录时，只拷贝该模版的全部内容， 用户对该记录里的信息进行添加、修改和删除时，分别添加、修改和删除<lyfz_row>目录信息。
备注：由于内容嵌于XML格式中，所以要对部分符号进行转义：<转成&lt;, >转成&gt;, “转成&quot;, &转成&amp;。
目前该功能仅有本溪局在应用。
3.16、 技术问答
是对技术问题的记录信息，可回答和评分。该记录信息以某一变电所为基础进行分类。进入该功能页面，显示问题回答列表（对应每个问题的回答都列出一条问题题目信息）；进入相关链接可查看其他人员对于该问题的回答内容（只有回答的本人可以修改回答内容）。变电所列表后有一个所有问题信息的下拉菜单，选择某一问题后，页面跳转至对于该问题的回答页面，可对该问题进行回答；完成后，页面列表添加一条回答的题目信息。可对每条信息进行评分和单位主管签字。点页面上的‘问题管理’链接，可进入问题管理页面；该页面显示了所有问题的信息列表，同样以变电所为基础进行分类。可以添加、修改和删除问题信息。点击页面上的‘问题回答’链接，可转入问题回答信息列表页。
备注：目前该功能仅有本溪局在应用。
四、其他信息部分

4.1、 系统管理
对系统权限的分配和用户密码修改管理的应用程序。
备注：该应用有单独的应用程序实现。
4.2、 设备表结构配置
该模块是整个系统运行的核心部分。通过该模块可以配置所有设备表和字段，显示方式等。
说明：这里是所有设备相关模块运行的基础。可以对系统中任何设备的字段信息进行添加、修改和删除操作，并同步对数据库进行操作。进入该功能后，显示分为两部分，左侧显示所有设备名称列表，右侧显示一个表（默认取第一个设备表）的相关信息；包括数据库表名、键名、描述、权限名、设备类型、查询条件、所属专业和功能可选列表。
1) 表名：数据库表名。

2) 键名：系统运行的内部名称，要求唯一，一般取数据库表名即可。对于一个设备分割成多种设备类型的应该取不同的键名。
3) 描述：对该设备的中文描述（例如：变压器）。

4) 权限名：对该设备进行管理的各种权限的标识字段，由技术支持人员进行添加并在权限管理中加入相对应编码。

5) 设备类型：取自数据库设备类型编码表，用于为该设备类型添加设备型号字段的数据字典，由技术支持人员修改数据库进行添加。如果该设备没有设备型号字段，则此项可不选。
6) 查询条件：用于同一设备分割成多种设备类型进行操作时使用，默认添加“lyfz_sbfl=-1”或“1=1”即可。如果要进行设备分割，可由技术支持人员添加数据库信息，将查询条件修改即可（例如：lyfz_sbfl=2）。
7) 所属专业：用于显示专业信息。

8) 功能可选列表：显示了每个设备的可选功能菜单，包括主设备（为其他设备的附属设备时有该选项）、附属设备（为其他设备的主设备时有该选项）、运行简历、设备大小修记录、检修记录、缺陷记录、试验记录、操作日志和开闸记录。各项为复选框选项，选择保存后，该类设备的每个设备都可以看到选择的功能菜单链接。
可以添加新表，也可以修改上述信息（数据库表名除外），以及删除该表信息。重复的数据库表名无法添加。添加新设备时，系统默认在数据库中添加了一些用于系统运行的基本字段，包括id、bdsid、dyid、azwzid、bdsbm、dybm、azwzbm、sbbm、jbm、xsgdgsbm、scdx_jxsyjl、scxx_jxsyjl、sbmc、azdd和lyfz_sbfl。上述字段不显示在设备字段管理中，为隐藏字段。
点击右侧表信息的键名链接可进入设备表字段管理功能。在这里可添加、修改和删除设备字段（如果为省公司数据库导入字段，该字段不提供删除功能）。进入字段管理功能页面，显示该设备所有的用户配置字段列表。包括数据库和页面显示的参数等信息。点击对应行的链接信息可修改相关信息。信息如下：

1) 列名：为对应数据库字段名称，不能修改。
2) 描述：为该字段显示的中文名称。
3) 数据类型：该字段在数据库中的数据类型。有整数、单精度浮点、双精度浮点、字符、日期时间和长整形五种类型。默认为整数。
4) 长度：该字段在数据库中的设置长度。默认为1。
5) 精度：该字段在数据库中的设置精度。默认为0。
6) 允许空值：该字段在数据库中的内容是否可以为空。默认可以为空。
7) 显示顺序：显示设备信息时，显示字段的顺序。默认为0。
8) 类别：有基本信息、设备铭牌和其他信息三种类别。设置该字段显示在设备的        那种类别信息中。默认为基本信息。
9) 是否显示：在显示设备详细信息时，是否显示该字段。默认为显示。若想将某一字段删除或者不想给用户显示，只需设置此处为不显示即可。
10) 编辑控件：如果该字段对应数据字典或是日期类型字段，可以配置其写入方式和对应哪个数据字典。配置完成后，如果是日期，在添加在字段信息是弹出日期选择控件，如果是数据字典类型字段，则弹出列表窗口供用户选择，以方便用户录入相关信息。默认为普通文本。
11) 显示控件：备用字段，暂无用，输入默认值0即可。
12) 列表显示：在该设备的列表信息显示时是否显示该字段信息。默认为不显示。
13) 对齐：设备字段显示的对齐方式，有左、右和居中对齐三种类别。默认为左对齐。
14) 提示：页面为该字段显示的提示信息。      

备注：对于表的查询条件输入必须以“lyfz_sbfl=-1”的格式进行输入，如果不进行分类可输入“1=1”。

在对设备字段进行操作的时候要注意，该操作是同步到数据库中的，请慎用数据类型和长度的修改功能，尤其是删除字段功能。
该功能对技术支持人员开放。
4.3、 菜单配置
各局对设备类型的分类的差异造成的菜单显示不同，这里提供了对菜单进行配置并生成菜单文件的功能。

说明：进入该功能，显示根菜单列表信息。可添加、修改和删除菜单项（包括菜单名称、链接地址和顺序号）。可对根菜单进行目录添加和子菜单添加，每个目录均有添加子菜单功能。
可对子菜单进行编辑，点击相关链接可进入子菜单编辑页面。由于子菜单较多，这里对子菜单进行了简单分类（包括首页、基本信息、设备管理、设备查询、记录簿管理和系统管理），每个分类下可进行子菜单信息的管理（包括子菜单名称、链接地址、顺序号、打开方式和是否显示）。
备注：如果是根菜单，并且根菜单下没有子菜单或子目录，那么菜单的链接地址就是输入的链接地址，如果根菜单下有子菜单或子目录，请不要输入链接地址。
子菜单的编辑中打开方式是指点击菜单后，从本页打开还是在新窗口打开；是否显示是指在向目录添加子菜单时，是否能看到该子菜单名称。如果该子菜单已在目录中，如果修改使之成为不显示，那么该子菜单将删除与该目录的隶属关系。
所有的地址尽量用相对地址，以提高可移植性。如果有必要可以编写绝对地址。
该功能对技术支持人员开放。
4.4、 首页模块选择
主要功能是配置首页显示的部分。首页有九个不同的信息列表显示，可根据用户需要显示用户选择的信息列表。
说明：首页共有九个不同的信息列表显示，配置页上有显示这九个信息的复选框，用户可根据需要对显示的信息进行选择，保存后，首页根据配置进行过滤，只显示用户所选择的信息列表。
备注：该功能对技术支持人员开放。
4.5、 工区工作月报
该功能是对公区月工作情况信息的总结。

说明：该功能提供对上月月报总结信息的生成，格式为生成Excel文件后后下载到本地，修改后再上传到服务器。月报信息包括变电所安全天数统计、两票统计、设备评级、电容器设备、缺陷设备统计、发现设备缺陷、消除设备缺陷、尚存设备缺陷、主变情况和线路电流。下载后可根据用户需要，对Excel文件进行修改，完成后可上传月报信息到服务器，供其他用户下载查看。
该功能链接位于首页用户信息下方，默认显示最新的五条记录。点击相应链接可下载相关文件。点击更多链接，进入月报管理页面，显示全部月报信息列表，可添加、修改和删除月报相关信息。点击生成上月月报链接进入月报生成页，可选择工区和主管，点击导出Excel文件链接可生成相关月报信息，并提示下载。
备注：

4.6、 规程制度
主要功能是提供一些文件的下载。

说明：功能分为四类列表信息，上级、本级、工区和班组。链接位于首页月报信息下方。点击任何一种类型可进入相关类型的信息列表；班组的列表信息基于变电所进行分类。可添加、修改和删除相关信息。
备注：记录信息只输入编号、名称和相关的URL地址，点击链接后，会从相关的URL地址下载文件，功能本身不提供文件上传。
4.7、 设备评级
主要功能是提供对工区设备质量的统计信息。

说明：该功能链接位于首页规程制度信息下方，点击链接可进入设备评级情况详细页。该页信息以工区为基础显示，可选择不同的工区进行查看；默认显示上月统计情况，也可查阅历史某月统计信息；统计信息以每个变电所为一条信息显示，统计单位按照该变电所的单元（线路）数来计算，根据当月线路中设备出现的缺陷进行统计一级、二级、三级和完好率；可过滤单元的属性，依据单元的属性设置，这里分为全部、220KV、66KV、10KV和其他，以单选按钮组形式列出，默认选择全部。页面上有导出链接，可将当前信息导出到Excel文件中，并提示保存。
备注：
4.8、 绝缘工器具试验管理
实现对全局各单位绝缘工器具的管理，绝缘工器具试验数据的管理，绝缘工器具试验预警，实验数据统计查询等功能。

1) 未来到期应试查询

可根据单位和工器具类型筛选显示的工器具列表。用户可以根据实际情况自行设置查询的起始日期和未来几日将要到期的查询条件。列表显示到期未试设备和未来几日内待试设备。
2) 工器具查询

可根据单位和工器具类型筛选显示的工器具列表。
3) 单位工具统计

对各单位现有绝缘工器具数量的统计。

4) 预试进度统计查询

对全局和各单位当前绝缘工器具试验情况的统计。分两部分显示，上半部分以图形的形式显示绝缘工器具的实验率，下半部分以表格的形式显示绝缘工器具的实验率情况。
5) 工器具管理&实验记录管理

该模块为日常管理的操作模块，包括绝缘工器具的管理以及实验记录的管理。可以添加、修改和删除绝缘工器具；可以添加、修改和删除绝缘工器具的试验记录。
备注：实验报告采用XML格式存储在数据库的CLOB字段中，用户可根据实际才情况自行定制试验报告的具体格式（XML格式与3.15节的高频装置测试记录的配置相同）。下次试验时间=上次试验时间+试验周期+1天。
4.9、 帮助信息
主要功能是对该页功能或操作的说明。

说明：对本页功能或操作的说明，可以填写或修改帮助内容。

备注：该记录定位于URL地址，即使用URL作为数据存储的主键，所以每页都会有一个不同的帮助说明。
4.10、 通告
该功能是给用户以提示信息，哪些设备的哪些字段是省公司要求的而还没有填写的。
说明：该功能链接位于首页设备评级链接信息下方，点击链接可进入变电所统计情况页。
该页列出了对应全部变电所的所有不符合记录的总条数。点击相应变电所的链接，可进入详细页进行查看，该页显示了设备的名称、编码和该设备所有不符合的字段名称（数据库名和中文描述），该页信息以变电所和设备为基础对信息进行分类。点相关设备的名称或编码链接可在新打开的窗口中修改设备相关信息。
备注：不符合的定义为：该设备中有省公司需要导入的字段，并且该字段没有填写任何内容信息。
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