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概述：

本系统按照功能划分，共分为三大类：图库模块、条图管理模块、单线图模块。
1． 图库模块
概述：
图库是整个系统正常运行的前提，为条图和单线图提供基本图元。此部分包括图库管理部分，自定义图元部分，两个主要功能。

备注：图元概念解释。图元是包含两个部分，一个是图形部分，一个是设施部分。图形部分是指图元的外在表象，设施是指图元的内在含义。
1.1 图库管理部分
   维护和管理图元的分类，以及各个分类下的图元。
图元分类为预定义的，不可以进行编辑。

用户可以对图元进行如下功能。
  （1）在选择的分类下添加一个图元。

  （2）选择一个已有的图元进行修改。

  （3）删除一个选择的图元。

  （4）更改选者的图元的名称。
1.2 自定义图元部分
用户根据自己的需要，绘制图元的图形。图形的绘制是通过对简单图形的操作所完成的。简单图形包括，直线，折线，矩形，椭圆，弧，文本。
此窗体包括图形绘制区域，属性区域，绑定关系区域，可旋转选项，可移动选项五个部分组成。
1.2.1图形绘制区域：在此区域中绘制简单图形，并且可以对选择的简单图形进行拉伸，旋转等操作。
1.2.2属性区域：显示被选择的简单图形的属性信息，并且可以编辑属性信息。当用户更改的选择图形的属性信息，图形绘制区域中的被选择图形也同步更改。
1.2.3绑定关系区域：为了在条图或单线图中，动态显示图元的某些属性。可以将图形的某个属性和设施中的某个属性相互关联。如果当前图元表示设备，并且设备中有可绑定的属性，就可以将设备的可绑定属性和简单图形的可绑定属性，绑定起来，添加到绑定关系区域中。有此关系的图元就可以在条图或单线图显示绑定的属性。例如，变压器图元中，变压器的容量属性和图形中文本图形绑定。在条图和单线图中，变压器图元中的文本就显示此变压器的容量。
1.2.4可移动选项：设置此图元在条图中是否可以移动。

1.2.5可旋转选项：设置此图元在条图中是否可以旋转。
二．条图管理模块
  维护和管理条图。用户按照变电所，单元和线路的顺序选择条图线路。包括条图，图元选择，属性，电缆维护，金具维护五个部分。
2.1 条图部分
    条图显示线路中各个安装位置，及其安装位置包含的设备，交错跨越等内容。
   条图由图区和表格两部分组成。
2.1.1图区：图区部分由安装位置区域组成，安装位置区域显示安装位置包含设备，导线，拉线等图元。
图区功能：

（1）用户可以从图元选择窗体中选择图元，并添加到安装位置区域中。如果添加的图元表示设备或拉线，就需要选择图元关联的具体设备。此设备来源备品库。
（2） 用户可以查看某个图元的属性信息。如果用户选择某个图元，右边的属性窗体显示此图元表示设施的属性。
（3）可以删除被选择图元。如果删除为设备，它将被放到备品库中。
（4）如果图元允许移动（此功能是在图库模块中设置），可以移动被选择的图元，当一个图元从一个安装位置区域移动到另一个安装位置区域时，图元的相关属性也随之变化。
     注：不允许将图元移动到安装位置区域外。

（5）如果图元允许旋转（此功能是在图库模块中设置），当点中图元的旋转操作点，可以旋转此图元。

2.1．2表格：包括安装位置上的杆号，电杆型号，杆高，导线规格，档距，累计长度，横担规格，拉线规格，绝缘子规格数量变台形式，避雷器规格数量，刀闸开关规格数量的统计信息。此表格不可编辑，如果用户添加金具等，表格内容也同步更新。

2.2 电缆维护部分

维护电缆及其背景。显示两个安装位置间的电缆形状和背景。
电缆维护部分功能：

（1） 选择某根电缆，右边属性窗体显示此电缆的属性信息。
（2） 可以拉伸电缆，改变电缆的长度。
（3） 可以为选择的电缆添加折点。

（4） 可以删除选择的节点。

（5） 可以在图元选择窗体的背景选项中选择背景图元，并添加到电缆维护窗体中。

（6） 可以删除被选择的背景图元。
2.3 金具维护部分
      维护某个安装位置下的金具信息。包括绝缘子，横担，避雷器。
（1） 添加金具的规格和数量。

（2） 删除选择的金具规格和数量。

（3） 修改选择的金具规格和数量。

     备注：当在此窗体中编辑金具信息时，条图部分表格的相关信息也同步改变。
2.4 图元选择部分
  为条图部分和电缆维护部分，提供图元。此窗体的图元信息来自图库模块中绘制的图元。
2.5 属性部分
  显示被选择的图元的相关信息。
2.6 条图管理部分其他功能

   条图还包括保存，打印，分页功能。
保存：对条图部分和电缆维护部分作的操作保存在数据库中。

打印：对条图部分进行打印。

分页：可以对条图部分，进行分页，来改变每个也显示的安装位置数量。

三．单线图部分

   用户可以选择某个变电所下个某个单元，显示其单元的单线图。显示的单线图由数据库库中的数据自动生成。单线图主要包括单线图显示区和层次选择区。
备注：单线图中显示的设备，交叉跨越等的位置，是由条图管理中条图部分的图区中，他们位置确定的。
3.1单线图显示区

    由于单线图是根据数据自动生成的，用户不需要进行过多的操作。在单线图区中的主要功能缩放，打印，单线图的移动。
   3．1.1 缩放：主要有固定比例缩放和无级缩放。固定比例缩放是指按照系统提供的比例缩放。固定比例有：400%，200%，150%，100%，50%，20%。无级缩放：当用户选择无级缩放后，点击单线图区，单线图按照很小的比例进行放大或缩小。
   3.1.2 打印：由于单线图的范围很大，无法在一张纸上打印全部的图形，所以单线图打印功能是以区域打印形式提供的，即用户可以选择单线图的一个区域，进行打印操作。
单线图打印提供打印预览功能，当用户想要观看某一个打印区域的打印效果，可以选择使用这个功能，用户可看见的和实际打印效果完全一样。
用户可以添加多个打印区域，并且保存他们，以便以后的使用中更改和操作。当然，用户也可以删除某个打印区域。

   3.1.3 由于单线图范围较大，无法在在显示区中显示整个图，所以只显示显示区大小的部分图。用户可以通过移动滚动条或鼠标拖动，显示要查看的部分。 
3.2层次选择区

    层次选择区是为单线图显示区服务的。用户选择要在单线图显示区中显示的内容。例如，用户可以在单线图显示区隐藏某个设备或交叉跨越等。
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